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Certificazione di Prodotto 
Product Certification 

Certificato N. 
Certificate No. ICIM-CLS-000165-01 

ALL’AZIENDA / TO THE FIRM 

F.D.E. Solar S.r.l. 

Viale Del Lavoro, 39  
37044 Cologna Veneta (VR) – IT 

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS 

Via Del Commercio, 36  
37044 Cologna Veneta (VR) – IT 

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS 

Collettore solare 
Solar thermal collector 

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S 

 
FDE 2.6AV 
FDE 2.1AV 

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex 

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM 
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT 

UNI EN 12975-1:2006+A1:2010, UNI EN ISO 9806:2017 
Specific CEN Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products, ICIM 0062CS 

RAPPORTI DI PROVA ACCREDITATI EN 17025 / REFERENCE TEST REPORT ACCREDITED EN 17025 

C1834ISO ; C1833ISO 

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex 
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA 

Tipo di collettore 
Collector type 

Flat plate glazed 
Materiale struttura  
Frame material 

Aluminium 

Massa a vuoto 
Dry weight 

50,0 kg 

40,5 kg 

Dimensioni  
Dimensions 

2128 x 1277 x 97 mm 

2128 x 1030 x 97 mm 

Area totale 
Gross area 

2,717 m2 

2,192 m2 

Area di apertura 
Aperture area 

2,379 m2 

1,870 m2 

  
Area dell’assorbitore 
Absorber area 

2,261 m2 

1,726 m2 

Numero coperture 
Number of Coverings 

1 
Materiale copertura 
Covering material 

Glass 

  
Spessore copertura 
Covering thickness 

4,0 mm 

Numero di tubi 
Number of risers 

11 

8 

Diametro tubi 
Tubes diameter 8,0 mm 

  
Spessore tubi 
Tubes thickness 

0,5 mm 

Fluido termovettore 
Heat transfer fluid 

Water 
Fluido alternativ 
Alternate fluid 

Water Glycol 

Materiale assorbitore 
Absorber material 

Aluminium sheet 
Trattam. Superficiale 
Coating 

Selective coating 

Costruzione 
Type of assembly 

Laser welding 
Fluido contenuto 
Absorber fluid volume 

1,7 l 

1,3 l 

Peso a vuoto assorbitore 
Absorber dry weight --   

Materiale isolante 
Thermal insulation 

Rock Mineral Wool 
Spessore 
Thickness 

50 mm 

Temperat. nominale 
Nom. temperature 

180 °C 
Pressione nominale 
Nominal pressure 

9 bar 

 


